
Säulentank Wassertank
Aquatower 1000 l

SKU: RWTAQUA1000

Bruttopreis: 414,12 €

Nettopreis: 348,00 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Maße 237 x 78 cm

Farbe Grau

Material PE

Produktgewicht 50 kg

Versanddauer 3-7 Tage



Beschreibung

Säulentank Wassertank Aquatower 1000 l

Suchen Sie nach einer effektiven und eleganten Möglichkeit, Regenwasser in Ihrem Garten zu
sammeln? Der angebotene Säulentank Wassertank Aquatower 1000 l ist ein moderner vertikaler
Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1000 l, hergestellt in Europa aus reinem, hochdichtem
Polyethylen (HDPE). Dank der fortschrittlichen Rotationsguss-Technologie (Rotomolding) ist der Tank
als nahtloser Monolith gefertigt. Dies garantiert eine 100%ige, lebenslange Dichtigkeit. Die
minimalistische Säulenform benötigt nur sehr wenig Stellfläche an der Hauswand und fügt sich
harmonisch in moderne Außenanlagen ein.

Das HDPE-Material ist absolut witterungsbeständig, schlagzäh und hochgradig UV-stabilisiert. Die UV-
Stabilisierung blockiert das Sonnenlicht im Inneren des Behälters, was eine Algenbildung effektiv
verhindert. Der Aquatower verfügt über werkseitig integrierte Messinggewinde, die ein stabiles
Einschrauben des Auslaufhahns ermöglichen, sowie über einen unteren Auslass zur Entleerung vor dem
Winter. Ein umweltfreundliches System, mit dem Sie Ihre Trinkwasserkosten zur Bewässerung halbieren
können.

Technische Daten

Abmessungen (Höhe x
Durchmesser) 237 x 78 cm (Höhe x Durchmesser)

Eigengewicht (Masse) 50 kg

Nennvolumen 1000 l

Material PE (HDPE-Polyethylen mit UV-Filter)

Farbe Grau

Anwendungsbereiche:

Regenwassernutzung: Direktes Sammeln von Dachabläufen über Fallrohrfilter.
Manuelle Bewässerung: Einfaches Befüllen von Gießkannen über den Auslaufhahn.
Brauchwassernutzung: Bereitstellung von kalkfreiem Gießwasser für empfindliche Pflanzen.

Wichtigste Vorteile und Produktmerkmale:

Kosteneinsparung: Reduziert den Verbrauch an teurem Trinkwasser zur Bewässerung um bis
zu 50 %.
Nahtloser HDPE-Monolith: Europäische Markenqualität garantiert dauerhafte Dichtigkeit ohne
Schweißnähte.
UV-Lichtschutz: Verhindert die Algenbildung im Tankwasser und schützt den Kunststoff vor
Versprödung.
Eingegossene Messingbuchsen: Ermöglichen ein materialschonendes, dichtes Einschrauben



des Zapfhahns.
Kompakte Säulenform: Nimmt nur minimale Stellfläche ein und eignet sich ideal für schmale
Hausseiten.


