
Paalgeleidingspaalverbin
der 1,8 kg (Lowboard
Serie NB)

SKU: PONBLAS18

Bruttoprijs: € 66,84

Nettoprijs: € 56,16

Technische specificatie

Attribuut Waarde

Afmetingen 25,4 x 15,2 x 25,4 cm

Kleur Grey

Materiaal Polyethyleen

Gewicht 1,8 kg

Reflecterend Nee

Levertijd 3-7 days

Productietijd (100 stks) 20 days



Omschrijving

Paalgeleidingspaalverbinder 1,8 kg (Lowboard Serie NB) –
Drijfelement met Hoge Weerstand

De paalgeleidingspaalverbinder 1,8 kg (lowboard serie nb) is een professionele Europese
oplossing die is ontworpen om een uiterst stabiele en veilige basis te bieden voor maritieme
installaties, baggerwerkzaamheden en drijvende zonneparken (FPV). De naadloze HDPE-constructie
garandeert maximale duurzaamheid in extreme omstandigheden.

Vorstbestendig tot -40°C, UV-bestendig en bestand tegen zeezout.

Technische specificaties

Productnaam Paalgeleidingspaalverbinder 1,8 kg (Lowboard Serie NB)

SKU-code PONBLAS18

Materiaal Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) met UV-
bescherming

Toepassingen en gebruik

Baggeren en Zandwinning: Continue ondersteuning voor persleidingen.
Drijvende Zonne-energie (FPV): Veilige geleiding van elektriciteitskabels.
Havens en Jachthavens: Drijfvermogen voor steigers en waterleidingen.

Belangrijkste voordelen

Directe Europese Fabrikant: Fabrieks prijzen en strenge kwaliteitscontrole.
Naadloze HDPE-structuur: Volledige waterdichtheid en robuustheid.


